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Инсталляция фитостены Green Sky
с системой автополива замкнутого типа

Комплектующие

1. Подготовленное основание
стены (самоклеющаяся
гидроизоляция, s = 1,5 mm)
2. Дюбель 8 мм
3. Монтажная панель GS-P 600
4. Саморез
5. Полка стандартная GS 700
6. Резервуар для воды
7. Насос с таймером
8. Водоподводящая система
(трубопровод для холодной
воды, фасонные изделия из
полипропилена)



Инсталляция фитостены Green Sky с системой
подачи воды в автоматическом режиме и
водоотведением

Комплектующие

1. Подготовленное основание
стены (самоклеющаяся
гидроизоляция, s = 1,5 mm)
2. Дюбель 8 мм
3. Монтажная панель GS-P 600
4. Саморез
5. Полка стандартная GS 700
6. Водоотводящий коллектор
7. Автоматика системы подачи
воды с таймером
8. Водопровод с системой
водоподготовки 



Дрель
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Начинать установку монтажных
панелей GS-P 600 снизу вверх!



Инсталляция фитостены Green Sky
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7.1 Подготовить основание стены:
самоклеющаяся гидроизоляция (s = 1,5 mm),
при необходимости усилить каркас перегородки 
(максимальный вес 1 м2 фитостены с
растениями≈ 50 кг)

7.2 Сделать разметку отверстий на стене,
начиная с нижней монтажной панели
GS-P 600. (рис. 5)

7.3 Установить нижнюю монтажную панель
GS-P 600 внахлест на заднюю стенку
резервуара для воды. (рис. 6.2)

7.4. Установка монтажных панелей GS-P 600
производится снизу вверх до необходимой
высоты.

7.5. При установке полки GS 700 на монтажную
панель слышен характерный “щелчок”, что
является следствием надежной (правильной)
фиксации полки.

7.6. При необходимости можно, отрезать
лишнюю часть монтажной панели GS-P 600.
(рис. 6.3)

7.7. После завершения установки полочной
фитосистемы  Green Sky, приступить к
размещению растений фитостены, согласно
дизайн-проекта.

7.8. Для обеспечения устойчивости горшка с
растениями используйте подвижный фиксатор.
(рис. 6.5)

Монтаж фитостены Green Sky
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